
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
	单位名称
	镇康县恒稳市政供排水有限责任公司

	组织机构代码
	9153092458618419E
	法定代表人
	李存劲

	生产地址
	云南省临沧市镇康县南伞污水处理厂
	生产周期
	长期

	所属行业
	生活污水处理
	联系电话
	

	生产经营和管理服务的主要内容
	镇康县处理厂位于县城搬迁规划区南班二级路旁，设计近期处理规模为0.75万吨/日，远期处理规模为1.5万吨/日，服务面积近期为3.0平方公里，远期5.6平方公里，服务范围包括镇康县老城区、新城区能及口岸片区，服务人口近期4.26万人，远期5.82万人；采用CASS二级生物处理工艺，即周期循环延时曝气活性污泥法处理生活污水。排放标准为（GB18918－2002）一级B标，处理后出水排入南捧河。

	主要产品
	生产规模

	生活污水
	0.75万吨/日

	
	

	
	

	
	

	
	


二、排污信息

	水污染物

	排放口数量
	1个

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度（mg/L ）
	监测

方式
	监测

时间
	排放总量

(kg)
	核定的排放总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L）
	是否

超标

	WS-35250030
	南捧河
	周期排水
	COD
	18.8
	在线监测
	实时
	3099.6
	
	GB18918-2002

一级B标准 ≤60
	是

	
	
	
	氨氮
	1.90
	在线监测
	实时
	311.28
	
	GB18918-2002

一级B标准 ≤8
	是
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	……
	
	
	
	
	
	
	


备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

	大气污染物

	排放口数量
	

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度（mg/m3）
	监测

时间
	监测

方式
	排放总量(kg)
	核定的排放总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）
	是否

超标

	排放口1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	排放口2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	


	固体废物

	废物名称
	是否危险废物
	处理处置方式
	处理处置数量（kg）
	处置去向

	废物名称1
	污泥
	卫生填埋
	70600
	镇康县垃圾处理场

	废物名称2
	废渣
	卫生填埋
	290
	镇康县垃圾处理场



	……
	
	
	
	

	噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开）

	厂界位置
	噪声值（dB）
	执行的厂界噪声排放标准限值（dB）
	超标

情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	北界
	50
	40
	GB12348-2008  60/50
	无

	西界
	55
	40
	GB12348-2008  60/50
	无

	……
	
	
	
	

	其他污染类型

	


三、防治污染设施的建设和运行情况
	设施类别
	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况
	运维单位

	水污染物
	在线监测系统COD
	2011.12.10
	7500吨/d
	正常
	云南晨怡弘宇环保科技有限公司

	
	在线监测系统氨氮
	2011.12.10
	7500吨/d
	正常
	云南晨怡弘宇环保科技有限公司

	
	……
	
	
	
	

	大气污染物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	固体废物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	噪声
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	


四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目名称
	环评批复单位
	环评批复时间
	环评批复文号
	竣工验收单位
	竣工验收时间
	竣工验收文号

	镇康县污水处理厂及配套管网工程
	云南省环境保护厅
	2009.4.15
	云环审［2009］94号
	临沧市环境保护局
	2011.12.10
	临环监字［2011］211号

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	其他环境保护行政许可情况
	


五、突发环境事件应急预案

	突发环境事件应急预案

	备案部门
	镇康县环境保护局
	备案时间
	2015年6月4日

	主要内容
	1、环境危险性分析；2、组织机构及职责；3、预防和预警；4、信息报告与通报；5、应急响应

6、后期处理；7、保障措施；8、应急培训和演练；9、奖励与责任追究；10预案管理及更新

11、预案的实施和生效时间；12、部分附件、术语和定义；13、附则、附图及附件

	
	


六、环境自行监测方案

	主要内容
	企业名称：镇康县恒稳市政供排水有限责任公司

企业地址：云南省临沧市镇康县污水处理厂 

经纬度：98°50′05″/23°46′17″

污水排放口：镇康县污水处理厂出水口       WS-35250030（1个） 

自动监测项目：PH、COD、氨氮、流量

手动监测项目：PH、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、水温

排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002  一级B标

项目名称

排放限值

监测方法

标准方法

分析仪器

监测频次

监测方式

公开时限

化学需氧量
≤60mg/L

重铬酸盐法

GB/T 11914-1989

CODmax//美国哈希

1次/2小时
自动监测

每2小时

氨氮

≤8mg/L
纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009

NH3-N美国哈希

1次/2小时
自动监测
每2小时

生化需氧量

≤20 mg/L
稀释接种法

GB7488-87

生化培养箱

1次/ 月

手动监测
监测完成后次日

总磷

≤1 mg/L
钼锑抗分光光度法

GB11893-89

哈希DR5000 分光光度计
1次/ 月
手动监测
监测完成后次日

总氮

≤20 mg/L
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

GB11894-89

哈希DR5000 分光光度计
1次/ 月
手动监测
监测完成后次日

悬浮物

≤20 mg/L
重量法

GB11901-89

烘箱、      电子天平
1次/ 月
手动监测
监测完成后次日

动植物油

≤3 mg/L
红外光度法

HJ637-2012

红外测油仪OIL460
1次/ 月
手动监测
监测完成后次日

石油类

≤3 mg/L
红外光度法
GB/T 19488-1996

红外测油仪OIL460
1次/ 月
手动监测
监测完成后次日

阴离子表面活性剂

≤1 mg/L
亚甲蓝分光光度法

GB749-87

DR900主机
1次/ 月
手动监测
监测完成后次日

色度

30倍

稀释倍数法

GB11903-89

比色管
1次/ 月
手动监测
监测完成后次日

PH

6-9

玻璃电极法

GB6920-1986

PHS-8000   烟台东润
1次/2小时
自动监测
每2小时

粪大肠菌群

≤104个/L

多管发酵法

GB3838-2002

超净工作台SJ-CJ-1G
1次/ 月
手动监测
监测完成后次日

（列入国家重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境自行监测方案，企业环境自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限）




七、其他应当公开的环境信息

	其他应当公开的环境信息
	公开网址：http:61.166.240.109:8090/



填表说明：1.排放口编号或名称应与排污许可证上记载的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。
2.此件公开发布，电子版可以在临沧市环保局网站上获取

3.污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指
标

